
Schwierigkeiten durch:

• Stress
• Schwieriges Gelände
• Lärm

Schlussfolgerung:

LVS - Suche im ErnstfallLVS - Suche im Ernstfall

Die Suche mit dem LVS muss unter 
Realitätsbedingungen geübt werden



Übungssystem RTX 457
- Bis 6 fernsteuerbare LVS-Sender
- 1 Handsender



- Bis 16 fernsteuerbare LVS-Sender

- Batterieautonomie 6 Monate, d.h. eine ganze
Wintersaison 

- Fix installierte Steuerzentrale mit Solarspeisung
oder mobiles Steuergerät

- Sondentreffer-Rückmeldung im LVS

Avalanche Training Center ATCAvalanche Training Center ATC



LVS-Sender RTX 457 LT vor dem Eingraben



Abdeckung mit Tastfläche

für Lawinensonde

Abdeckung mit Tastfläche

für Lawinensonde



Fest installierte Steuerzentrale
mit Solarspeisung

Fest installierte Steuerzentrale
mit Solarspeisung



Mobiles Steuergerät MCU 16



Training auf der 
Anlage 'Zinal'



Schlussfolgerung:

Training Transmitter TT 457
für Training auf kleinstem Raum

Training Transmitter TT 457
für Training auf kleinstem Raum

- Einstellbare Sendefeldstärke
- Einstellbares Sendemuster


